
  

Tipi di grasso per moto ed impiego

La scelta del grasso giusto è fondamentale in ogni intervento di manutenzione.

Ogni prodotto ha caratteristiche chimiche e meccaniche specifiche: usare il tipo sbagliato può compromettere la durata dei 
componenti o addirittura creare problemi di sicurezza.

Questa guida ha scopo informativo e formativo. Riferirsi sempre al manuale d’officina del costruttore per le specifiche e i prodotti raccomandati.



  

Tipi di grasso per moto ed impiego

Consigli per l’applicazione

Usa solo la quantità necessaria: troppo grasso trattiene polvere e sporco.

Non mescolare grassi diversi, soprattutto con basi o additivi differenti.

Pulisci sempre accuratamente la superficie prima dell’applicazione.

Applica frena-filetti o antigrippante solo se previsto.

Evita l’uso del grasso su filetti che richiedono coppie precise se non specificato (può alterare il serraggio).

Sulle parti elettriche o sensori, impiega solo prodotti specifici (silicone dielettrico o grasso conduttivo dedicato).

Conservazione e durata

Conserva i grassi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Mantieni i barattoli ben chiusi, evitando contaminazioni con polvere, trucioli o solventi.

Non lasciare utensili sporchi immersi nel grasso: contaminano il prodotto.

Evita il congelamento e non travasare in contenitori metallici non sigillati.

Controlla periodicamente la consistenza: se il grasso è separato o molto duro, meglio sostituirlo.

Questa guida ha scopo informativo e formativo. Riferirsi sempre al manuale d’officina del costruttore per le specifiche e i prodotti raccomandati.



  

TIPO DI GRASSO
CLASSIFICAZIONE

NLGI
IMPIEGO

CONSIGLIATO
IMPIEGO

DA EVITARE
NOTE

Grasso al litio 2-3
Cuscinetti ruota, leveraggi, 

perni pedane
Zone ad alte temperature

Multiuso, buona resistenza 
meccanica

Grasso al bisolfuro di 
molibdeno

2
Snodi, leveraggi 

sospensioni, forcellone
Contatti elettrici, plastica

Ottima resistenza a 
pressione ed attrito

Grasso al rame 1-2
Viti pinze freno, viti 

collettori scarico
Cuscinetti o parti in 

movimento
Elevata resistenza al 

calore, anti grippaggio

Grasso bianco al PTFE 2
Leve freno/frizione, cavi, 

filetti
Alte pressioni o 

temperature
Pulito, ideale per uso 
visibile o su alluminio

Grasso al silicone 1
Guarnizioni, paraolio, parti 

in gomma, connettori
Parti metalliche soggette a 

carico
Ottimo isolante, 

impermeabilizzante

Grasso ceramico 2
Viti pinze freno, viti scarico, 

raccordi ad alta 
temperatura 

Parti in movimento o 
soggette a carico 

meccanico 

Elevata resistenza al 
calore, anti grippante, non 

conduce elettricità 
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Questa guida ha scopo informativo e formativo. Riferirsi sempre al manuale d’officina del costruttore per le specifiche e i prodotti raccomandati.
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